


Модель
VorTech 

One 
CS18 

VorTech 
One 

OC24 

VorTech 
One 

CS24 

VorTech 
One 

CS28 

VorTech 
Duo 

OC24 

VorTech 
Duo 

CS24 

VorTech 
Duo 

CS28 

VorTech 
Duo 

CS32 

Номинальная полезная мощность, кВт 18,5 22,9 24,6 28 22,9 24,7 28,1 32,3 

КПД на номинальной мощности, % 92,40% 90% 93% 93,20% 89,80% 93% 93,20% 93,50% 

Класс

 

энергоэффективности, Eu.Dir 92/42 CE *** ** *** *** ** *** *** *** 

Класс NOx 2 2 2 2 2 2 2 2 

Температура

 

горячего

 

водоснабжения

 

35-57 35-57 35-57 35-57 35-57 35-57 35-57 35-57 

Номинальная

 

производительность

 

ГВС, л/мин

 

при ?t= 25 °C 
10,1 13,1 13,7 16,1 14,1 13,7 16,1 18,47 

Диапазон

 

давления

 

сантехнической

 

воды, бар

 

0,5 – 6,0 

Подключения холодной и горячей

 

воды

 

1/2? 

Температура подачи

 

теплоносителя

 

45-78 

Объем

 

встроенного

 

расширительного

 

бака, л 6 6 6 6 6 6 8 10 

Давление

 

теплоносителя в системе, бар

 

0,5 – 3,0 

Подключения к системе

 

отопления

 

3/4? 

Тип газа

 

G20 (метан) 

Подключение газа

 

3/4? 

Электропитание

 

220В, 50Гц

 

Потребляемая

 
мощность, Вт

 
85 85 85 138 85 138 138 150 

Класс
 

защиты
 

IP X5D IP X4D IP X5D IP X5D IP X4D IP X5D IP X5D IP X5D 

Вес  пустого  котла, кг  29,6 27,1 29,6 34,8 28,6 30,1 35,2 36,2 

Одноконтурные котлы

Модель
VorTech 

One CS18 
R 

VorTech 
One OC24 

R 

VorTech 
One CS24 

R 

VorTech 
One CS28 

R 

Номинальная полезная мощность, кВт 18,5 22,9 24,6 28 

КПД на номинальной мощности, % 92,40% 90% 93% 93,20% 

Класс

 

энергоэффективности, Eu.Dir 92/42 CE ** ** *** *** 

Класс NOx 2 2 2 2 

Температура

 

подачи

 

теплоносителя

 

45-78 

Объем

 

встроенного

 

расширительного

 

бака, л 6 6 6 8 

Предварительное

 

давление

 

расширительного
бака, бар

 

1 

максимальный

 

объем

 

системы

 

отопления, л. (при
max температуре 90 град.) 

154,7 123,3 137,9 184 

Давление

 

теплоносителя в системе, бар

 

0,5 – 3,0 

Подключения к системе

 

отопления

 

3/4? 

Тип газа

 

G20 (метан) 

Подключение газа

 

3/4? 

Электропитание

 

220В, 50Гц

Потребляемая

 

мощность, Вт

 

138 85 138 138 

Класс

 
защиты

 
IP X5D IP X4D IP X5D IP X5D 

Вес
 

пустого
 

котла, кг
 

28,1 24,6 28,1 33,2 

Для расширения возможностей и повышения комфорта использования к 
котлам серии VorTech подключаются следующие опционные устройства:
- комнатные термостаты с контактами «сухого» типа, механические или      
программируемые;
- модуляционные программируемые комнатные термостаты;
- пульты дистанционного управления как с функцией модуляции так и без;
- датчик наружной температуры.

Двухконтурные котлы

www.roda.com.ru


